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1. Uvod

Rozlozeni mapové aplikace se muze liSit v zavislosti na rozliSeni displeje, typu zafizeni
pouzitého k jejimu zobrazeni (viz obrazky nize), a také na konkrétni mapové aplikaci. Rlzné
aplikace mésta Usti nad Labem nemusi obsahovat v§echny nastroje a funkce popsané v této
napovédé. Zakladni principy ovladani aplikace vSak zustavaji vzdy stejné. Tento navod
pokryva vSechny nastroje a funkce, které mohou byt v mapovych aplikacich mésta dostupné.
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2. RozloZeni a stru¢ny popis ovladacich prvku mapové
aplikace

VSechny prvky zminéné v této kapitole budou podrobnéji vysvétleny v nasledujicich ¢astech
navodu.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA UAP v ORP Usti nad Labem

Phase

Prvek zoomovani a navigace mapy: Tento ovladaci prvek se nachazi v pravém dolnim rohu
a obsahuje tlaCitka pro pfiblizeni a oddaleni mapy, coz uzivatellm umozriuje pfizpUsobit
méfitko podle potfeby. (viz obrazek - 1).

Vyhledavaci lista: Tento prvek umozfiuje zadavat adresu nebo Cislo parcely pro rychlé
vyhledani konkrétni lokality v mapové aplikaci (viz obrazek - 2).

Nastrojova lisSta: Tato sekce obsahuje nékolik nastrojl, jako jsou napfiklad vybér, méfeni a
dal$i zakladni funkce pro manipulaci s mapou. lkony v této oblasti umoziuji uzivatelim
interakci s mapovymi vrstvami a daty (viz obrazek - 3).

Rozsirené funkce a nastaveni: V pravém hornim rohu jsou dalSi moznosti pro pfizplisobeni
mapového zobrazeni. Zde najdete nastroje pro vrstvy, legendu, nastaveni zobrazeni a dalsi
pokrocilé funkce mapy (viz obrazek - 4).
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3. Pop-up okna a prace s panely nastroju

3.1. Pop-up okna

Identifikace prvku se provede kliknutim levého tlacitka mySi na vybrany prvek. Nasledné se
otevie pop-up okno s informacemi a vybrany prvek je zvyraznén modrou hranici (viz obrazek

- 1).

Telekomunikaéni kabel ] v X I

® —p

70994234

N - nerozliSeno

N - telekomunikacn

kabe

OST - ostatr
(neroziiseno) 0

3 - pribliZny zakres

Nadpis okna: V horni ¢asti je nazev "Telekomunikacni kabel", coz popisuje objekt nebo prvek,
ktery je v mapé identifikovan (viz obrazek - 2).

lkona "Priblizit na" (lupa): Tato ikona umozruje uzivateli rychle pfiblizit mapu na vybrany
prvek. Po kliknuti se mapa zaméfi na oblast, kde se nachazi tento prvek (viz obrazek — 3).

Navigacéni Sipky (vlevo a vpravo): Tyto Sipky umoziiuji prochazet mezi vice pop-up okny,
pokud bylo vybrano vice prvk( na mapé. V tomto pfipadé se jedna o okno (viz obrazek — 4).

lkona "Minimalizovat/rozbalit okno/zavfit okno" (étverec se Sipkou): Tento prvek slouzi
k minimalizaci, rozbaleni nebo zavieni pop-up okna. Umozniuje uZivateli schovat okno a znovu
ho rozbalit podle potfeby nebo zavfit (viz obrazek — 5).

Strankovani: Indikuje pocCet pop-up oken pro vybrané prvky. Na pfikladovém snimku je
zobrazeno tfeti z celkem C&tyfi (viz obrazek — 6).

Pop-up okna slouzi k zobrazeni informaci o konkrétnich mapovych prvcich. Tato okna mohou
obsahovat dopliikové Udaje, odkazy na souvisejici dokumenty nebo webové stranky (viz
obrazek — 7).
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4. Aktualni informace CUZK

Mapova aplikace muze byt provazana s portalem CUZK Nahlizeni do katastru nemovitosti.
Aktualni informaci o parcele Ize ziskat prostfednictvim odkazu Prejit na CUZK v pop-up okné
parcely (viz kapitola 3.1. - Pop-up okna), popf. ve vysledku nastroje rozSifeného hledani (viz
RozS8ifené hledani). Pro zobrazeni parcely v portalu Nahlizeni do katastru nemovitosti je
nutné opsat tzv. captcha kéd.

Vrstva "Parcely” je dostupna pouze v podrobnéjSich méritkach mapy.

5. NASTROJE MAPOVE APLIKACE

5.1. Nastroje pro navigaci v mapé a urcovani aktualni polohy zafizeni

Tlacitko pfriblizeni (+) a (-): Slouzi k pfiblizeni/ oddaleni mapy, coz umozriuje
uzivateli vidét vice/méné detailll na mapé. Po kliknuti se mapa pfiblizi na vysSi/nizsi
méfitko.

Tlacitko "Domu" (ikona domecku): Tato ikona slouzi k navratu na vychozi
zobrazeni mapy. Po kliknuti se mapa automaticky pfepne na zakladni nastaveni, coz
muze zahrnovat vychozi polohu a méfitko.

5.2. Méritko a mapové souradnice (S-JTSK a GPS)

Grafické mapové meéfitko se automaticky pfizplsobuje mapovému rozsahu a
soufadnice zobrazené v mapé odpovidaji pozici kurzoru mysi nad mapou. Jako vychozi
b jsou nastaveny soufadnice v systému S-JTSK_Krovak_East_North, coz je standardni
soufadnicovy systém pouzivany v CR. Aplikace umozniuje také zobrazeni soufadnic v

globalnim systému GCS_WGS_1984, ktery je Casto vyuzivan pro GPS soufadnice.

Vychozi souradnicovy systém S-JTSK: V tomto soufadnicovém systému jsou
zobrazovany souradnice bodu v metrech (viz obrazek - 1).

Rozbaleni nabidky souradnicového systému: Staci kliknout na Sipku v nabidce
soufadnic, ktera umozniuje pfepnuti mezi systémy Zobrazeni soufradnic v globalnim
systému GCS_WGS_1984: Uzivatel ma moznost zménit soufadnicovy systém na
GCS_WGS_1984 pro zobrazeni GPS soufadnic. Toho Ize dosahnout rozbalenim
nabidky soufadnicového systému pomoci Sipky (viz obrazek - 2).

Aktivace funkce ,,ziskavani souradnic pomoci kliku na ikonu“: Pro zobrazeni GPS
soufadnic je nutné kliknout na ikonu a poté na pozadované misto v mapé (viz obrazek
- 3). Tuto funkci |ze aktivovat pro oba soufadnicové systémy.
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Zobrazené souradnice: Zobrazené hodnoty v okné& soufadnic pfedstavuji X a Y
soufadnice bodu na mapé (viz obrazek - 4).

Zkopirovani souradnic: Pomoci ikony vedle Sipky se systémy mulze uzivatel
zkopirovat soufadnice (viz obrazek - 5).

Zavieni okna soufadnic: Kliknutim na ikonu kfizku lze okno soufadnic zavfit (viz
obrazek - 6). Minimalizace okna souradnic: Okno soufadnic Ize minimalizovat
pomoci ikony Sipek vedle kfizk( (viz obrazek - 7).

Souradnice

v S-JTSK_Krovak_East_North

GCS_WGS_1984 0
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5.3. Okno hledani

Ve vychozim stavu vyhledavaci pole umozriuje fulltextové vyhledavat v jednom okné adresy,
ulice a parcely. Uzivatel mize zadat libovolnou adresu nebo parcelu a aplikace automaticky
nabidne odpovidajici vysledky. Vysledky hledani Ize nasledné filtrovat podle toho, zda chcete
zobrazit pouze adresy nebo parcely. Toto omezeni Ize provést pomoci nabidky pod tlacitkem
Sipky v ramci vyhledavaciho pole (viz obrazek — 1). Pro rychlejSi a pfesné&jsi vyhledavani je
potfeba napsat adresu v takové podobé, aby ji Slo snadno a pfesné dohledat.

Pod Sipkou (viz obrazek — 1). se skryvaji adresy, ulice, vyhledavac a parcely.

Vie Vyhledé\vlgé — Je pomocnik pro vyhledavani chybéjicich adres, které
se nenasli.

Adresy

Vyhledavac

Parcely

les 5.4. Zalozky

definovanymi pohledy na mapu. Uzivatel si mdze ulozit konkrétni oblast, na
kterou se chce pozdéji rychle vratit, aniz by musel znovu manualné mapu
nastavovat (napfiklad pfiblizovani a posouvani). Slouzi k pfidavani vlastnich
zalozek definovany k pohledu na konkrétni oblast. (viz obrazek -1).

E Nastroj zalozky je uréeny k ukladani a rychlému prechodu mezi predem

Zilozka A X

+
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5.5. Galerie podkladovych map

. Nastroj slouzi k pfepinani mezi podkladovymi mapami. Zvolit Ize i mozZnost bez
oo
m[m|

podkladové mapy.
5.6. Seznam vrstev

Dale umoznuje jejich pfesouvani, nastavovani a prahlednosti vrstvy. Zobrazeni na

mapé je mozné zatrzenim policka vedle nazvu pozadované vrstvy.

Pozn.: Nékteré vrstvy se mohou zobrazit az pfi podrobnéjSim méfitku mapy. Pokud
se po zapnuti vrstva v mapé neobijevi, je tfreba mapu pfriblizit.

Nastroj slouzi pfedevsim k zapinani a vypinani tematickych operacénich vrstev mapy.

Legendy k tématickym vrstvam jsou bud soucéasti vrstvy a jsou dostupné v seznamu vrsteyv,
kde se po rozbaleni zobrazi podvrstvy (viz obrazek - 1), po rozkliknuti vrstvy na droven
symbologie (viz obrazek - 2), nebo jsou k dispozici v nastroji Legenda (viz kapitola Legenda).

Technicka

frastrukt

" Zasobovani teplem

Zasobovani teplem

Teplovod véetné ochranngh

pasma
Teploved
mistni {primarni) rozvod tepla
rozvod tepla nerozlifenao
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5.7.Informace

Nastroj ,Informace” poskytuje struény pfehled o aplikaci, zahrnuje licenéni podminky
a kontaktni udaje na spravce mapové aplikace. V okné najdete také odkazy,

vysveétlivky, a podrobnosti o datech, v€éetné odkazl na metadata, ktera poskytuiji
podrobné informace o pouZitych datech a vrstvach. Tento nastroj slouZi jako pfehledny zdroj
zakladnich informaci o aplikaci, licencich a jejim obsahu a zarover umoZziuje snadny pfistup
k dal$im klic¢ovym informacim o datech a jejich spravé.

5.8. Legenda

Nastroj Legenda slouzi k zobrazeni legendy pro vétSinu tematickych operacnich
H vrstev. Vrstvy, které nejsou dostupné v tomto nastroji, jsou popsany v kapitole

Seznam vrstev. Nastroj Legenda zobrazuje legendu pouze pro vrstvy, které jsou
zapnuté (viz kapitola Seznam vrstev) a jsou viditelné v dané méfitkové urovni (viz Seznam
vrstev). Tento nastroj umozriuje snadnou orientaci a porozuméni vyznamu jednotlivych
symboll a prvkd zobrazenych na mapé.
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5.9. Tisk

=98 Nastroj tisk pfipravi mapu pro tisk — vytvori tiskovou Sablonu napf. ve formatu PDF.

Tiskovou Sablonu Ize v prvnim kroku doplnit o vlastni nadpis (viz obrazek — 1).

Poté je nutné vybrat rozsah (velikost) tiskové Sablony (viz obrazek — 2). Na vybér jsou
standardni formaty A4 na vysku, A4 na Sifku, A3 na vy3ku, A3 na Sifku. Volba ,Velkokapacitni
legenda“ umoznuje vlozit vice vrstev bez mapového okna.

V dalSim kroku se voli format tiskové Sablony (viz obrazek — 3). Na vybér jsou formaty EPS,
GIF, JPG, PDF, PNG32 a PNGS.

V dal$i sekci je potfeba si nastavit viastni mapovy ramec (viz. obrazek — 4), pro vybér rozsahu
tisku mame aktualni rozsah mapy, aktualni méfitko mapy a nastaveni méfitka mapy podle
svého uvazeni (viz obrazek - 5). Zde si muzete i nemusite vyplnit své vlastni jméno (viz
obrazek — 6) a zde si muzete dopsat popis k mapé jako poznamku (viz obrazek — 7). Uzivatel
si muze vybrat jednotky méfitka podle svého uvazeni, na vybér jsou kilometry, metry, mile a
stopy (viz obrazek — 8).

Toto nastaveni umozniuje definovat kvalitu tisku v podobé DPI (defaultné je nastaveno 150
DPI, vyS3i kvalitu Ize zajistit napf. hodnotou 300 DPI) (viz obrazek — 9).

Po zadani parametru tiskové Sablony je mozné spustit jeji tvorbu pomoci tlacitka ,Tisk*.
Vytvorené tiskové Sablony Ize v pfislusSném formatu otevfit v zalozce ,Vysledky* (viz obrazek
—10).
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5.10. Kresleni

Nastroj kresleni umoznuje méfit vzdalenosti, plochy a obvody a zakreslovat do mapy
vlastni grafiku.

G
Pro zakreslené plochy, linie nebo body si uzivatel mize vybrat tfi moznosti, které mohou
vybirat vytvofené zakresy v mapé (viz. obrazek - 1) pfi vybéru maze uzivatel duplikovat nebo
smazat. V dalSi ¢asti si uzivatel vybere podle svého uvazeni moznosti zobrazené na panelu
(viz. obrazek - 2) a na vybér jsou body, linie, plochy (polygon, ¢tverec, kruh). Pfi vybéru jednoho
z péti vybranych se otevie nahled pro SirSi nastaveni, kde si uZivatel sam podle libosti upravi
svUj zakres do mapy. Lze si tak vybrat kombinaci barev z vybraného seznamu (viz. obrazek —
3). Pro rozSifené nastaveni kreslici vrstvy si uzivatel mize libovolné nastavit transparentnost
(v zakladu je transparentnost 80 %, v pfilozeném obrazku 100 %) a tloustku obvodu vrstvy
(viz. obrazek — 4). Nastroj kresleni umozriuje pouze u linii a polygonu méfit, uzivatel si mize
vybrat v jakych jednotkach bude chtit méfit vzdalenosti (linie) nebo plochy a obvodu (plosné
tvary) (viz. obrazek — 5). PFi kresbé se aktivuji Sipky, které funguji na principu zpét a znovu
(viz. obrazek — 6). Posledni sekci na nastroji kresleni je ikona gumy, ktera vymaze vse, co je
na mapé zakreslené a druha ikona vedle gumy je funkce sbalit nahled pro vybranou vrstvu (viz
— obrazek — 7).

Zobrazit méreni plochy

Jednotky metry Ctvere...

Zobrazit méfeni obvodu
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5.11. Prekryvani

Usti nad Labem* a umoziiuje prekryvat riizné vrstvy, jako jsou ortofotomapy, uzemni

plany nebo jiné mapové vrstvy. Pro praci s touto funkci je nezbytné zapnout
pozadovanou podkladovou mapu, ktera bude slouzit jako zaklad pro dalSi operace. Timto
zpusobem je mozné provadét porovnani a analyzu jednotlivych vrstev mapy.

m Tato funkce je dostupna pouze ve webové mapové aplikaci ,Historické mapy v ORP

5.12. Sdileni

ata Nastroj sdileni umozrniuje vygenerovat odkaz na aplikaci, ktery Ize snadno sdilet
o s ostatnimi, napfiklad prostfednictvim emailu.
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