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1 – Vymezení řešeného území 
Území je severně vymezeno ul. Havířskou, východně zahrádkářskou a chatovou kolonií a 
západně nákupním centrem Baumax. Jižní hranice řešeného území navazuje na svahy 
kopce Střížák. 

Pozemky tvoří parcelní čísla: 

958/5 (13 394m2), 958/108 (27 683m2), 958/118 (487m2), 958/119 (672m2), 958/120 (668m2), 
95/121 (1 420m2), vše v k.ú. Všebořice o celkové rozloze  44 324m2. 

Hlavním řešeným územím je zastavitelná plocha Z3-105 (SM-K1 - plochy smíšené obytné 
komerční podmíněně zastavitelné) nacházející se na výše zmíněných pozemcích. Vzhledem 
k charakteru řešeného území Z3-105 a koncepčních návazností v dané lokalitě je celkové 
řešené území rozšířeno na zastavitelnou plochu Z3-18 (SM-K - plochy smíšené obytné 
komerční), tj. zahrnující celý pozemek č. 958/5, na který je plánována první fáze výstavby 
v daném území, a na zastavitelnou plochu ZD15-101, která je definována jako zastavitelná 
plocha veřejného prostranství a je nezbytným prvkem koncepčního napojení území na 
dopravní infrastrukturu vzhledem k stávajícím a rozvojovým plochám daného území. Část 
pozemku č. 958/108 o výměře 3 655m2 se nachází ve funkční ploše definované jako „BI - 
plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské“, jež je součástí řešení 
zastavitelných ploch Z3-17.  

 

2 – Stávající stav a cíle řešení 
Jedná se o území, které je v současné době definováno jako „SM-K1 - plochy smíšené 
obytné komerční podmíněně zastavitelné“ v rozvojovém území lokality „Z3-105 – plocha pro 
ověření územní studií“. Řešené území je rozšířeno na celou parcelu č. 958/5 definovanou 
jako „SM-K - plochy smíšené obytné komerční“. 

Na dané území byla zpracována v roce 2011 územní studie pro výstavbu obchodního domu 
KIKA a objektu obchodních služeb. Na objekt obchodního domu KIKA bylo následně vydáno 
územní rozhodnutí č. jednací MM/SO/S/89516/2011/Kk s nabytou právní mocí ze dne 25. 11. 
2011. Hlavní objekt KIKA je navržen na obdélníkovém půdorysu 67,7 x 47,4m s výškou 10m. 

Společnost KIKA od svého záměru výstavby obchodního domu ustoupila a nebude stavbu 
realizovat. 

Pozemky p. č. 958/108 a 958/5 v k.ú. Všebořice v daném území představují obdélníkový pás 
pozemků, jehož delší strana, ve směru severovýchod - jihozápad, je kolmá na ulici 
Havířskou. Území směrem k jihozápadu od ulice Havířské postupně stoupá.  

Zájmové území je omezeno ochrannými pásmy následující infrastruktury: 

Vrchní vedení velmi vysokého napětí 

Vodovodní řad DN 800 

Plyn VTL DN 100 
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3 - Výchozí podklady 
01 – Podklady Katastr nemovitostí      současný stav 

02 – Územní plán Ústí nad Labem    12/2011 

04 – Územní studie - KIKA      11/2011 

05 – Územní rozhodnutí č. j. MM/SO/S/89516/2011/Kk s nabytou právní mocí ze dne 25. 11. 
2011 

06 – Podklady zadavatele k ÚS – geografické podklady 

07 – Konzultace se zástupci města     06/2021 

08 – Místní šetření 

 

4 – Urbanistické řešení 

Uvedená ochranná pásma plynu a vodovodu rozdělují pás pozemků v diagonálním směru, 
ochranné pásmo vrchního vedení velmi vysokého napětí je téměř rovnoběžné s jihovýchodní 
hranicí daných pozemků. Možnost změny trasování výše uvedené infrastruktury je 
s ohledem na technickou, organizační a finanční náročnost omezená. Poměrně schůdná je 
pouze možnost dílčích nebo celkové přeložky vedení plynovodu VTL DN 100. S  přeložkou 
vedení plynovodu uvažuje náš návrh. Dalším elementem, který předurčuje budoucí 
architektonická řešení, je řešení dopravní sítě daného území. 
Z těchto důvodu vychází náš návrh územní studie z návrhu řešení územní studie pro 
umístění obchodního centra Kika, avšak je modifikován v souvislosti s aktuálně platným ÚP 
a jeho dělením funkčních ploch z roku 2011.   

Dle platného územního plánu se pozemek nachází ve funkční ploše SM-K1 (plochy smíšené 
obytné komerční podmíněně zastavitelné) a SM-K - plochy smíšené obytné komerční. 

SM-K1 plochy smíšené obytné komerční podmíněně zastavitelné 

a) převažující účel využití 
- bydlení v rodinných a bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu v podmíněně využitelných plochách převážně vymezených 

ochranných pásem 

b) přípustné 

- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 

c) podmíněně přípustné 

- obytné domy charakteru RD 

- plochy bytových domů včetně vícepodlažní zástavby 

- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící obsluze 

území 
- penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 25 lůžek 

- kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území 
- předškolní a školní zařízení 
- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území 
- ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby 

- zařízení veřejné a komunální správy 

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání 
- využití ploch je podmíněno zpracováním územní studie, která prověří a prokáže 
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možnost využití plochy pro danou funkci z důvodu existence ochranných pásem 

technické a dopravní infrastruktury, vymezeného záplavového území a 

vzdálenosti 50 metru od okraje lesa 

- pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha 

veřejného prostranství s touto zastavitelnou plochou související o výměře 

nejméně 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace 

e) nepřípustné 

- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnost 
 
SM-K plochy smíšené obytné komerční 
a) převažující účel využití 
- bydlení v rodinných a bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu 
b) přípustné 
- obytné domy charakteru RD 
- plochy bytových domů včetně vícepodlažní zástavby 
- maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící obsluze území 
 - penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 25 lůžek 
- kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území 
- předškolní a školní zařízení 
- sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
c) podmíněně přípustné 
 - ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby 
- zařízení veřejné a komunální správy 
d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání 
- pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství 
s touto zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000m2, do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace 
e) nepřípustné 
- všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti 
 
Navržený stavební záměr, novostavba autosalonu se servisem je umístěna ve funkční ploše, 
kde je možné umisťovat přípustně maloobchod a podmínečně přípustně ostatní nerušící 
provozy služeb. Na funkční ploše mohou být umístěny plochy parkoviště a komunikací 
zajišťující funkční využití objektu. V dané funkční ploše je nezbytná dopravní a technická 
infrastruktura přípustná. 

V nejbližším okolí řešeného území jsou při severovýchodní straně ulice Havířské umístěny 
provozovny se službami. Převažující využití je charakteru automobilového provozu (prodejny 
se servisem, spedice). Při jihozápadní straně ulice Havířská jsou umístěny nákupní střediska 
Baumax a Tesco. Tato nákupní střediska jsou nepodsklepené budovy o výšce atiky cca 10m. 
Nákupní střediska jsou jednopodlažní (přízemní). Parkoviště těchto nákupních středisek jsou 
na terénu, podzemní parkování se v této lokalitě neuvažuje 

Pro řešené funkční využití pozemků navrhujeme postupné zklidňování území od ulice 
Havířská směrem na jihozápad. 

V předkládané studii navrhujeme v části řešeného území těsně přiléhající k ulici Havířská 
umístění provozoven s vyšším výskytem automobilů – prodej, servis, služby. Jednopodlažní 
objekty do max. výšky 10m. Parkování na terénu. Zastavěná plocha cca 2 500m2. 
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Provozovny nerušící výroby a služeb doporučujeme řešit pouze jako doplňkovou činnost 
v rámci hlavní činnosti. Jedná se např. o servisní služby k prodejnám automobilů, nerušící 
řemeslné a servisní služby malého rozsahu.  

Dále pak v daném pásmu pozemků na založenou komunikační síť navrhujeme jihozápadně 
(do svahu) zatím bytovou výstavbu. Jedná se o 3 bytové domy, které svým umístěním a 
tvarovým řešením reflektují ochranná pásma vedení VVN, vodovodu a uvažované přeložky 
VTL plynovodu. Jedná se o bytové domy o maximálně čtyřech nadzemních podlažích 
s podzemním parkováním. Vzhledem ke svažitosti pozemku musí část prostor v nižších 
nadzemních podlažích tvořit nebytové funkce nebo již zmíněné podzemní parkování.  

V návrhu je uvažováno s přímo definovaným veřejným prostranstvím o ploše 5 173m2. Jedná 
se zejména o pěší komunikace s parkem a s navazující veřejnou zelení. Dle §7 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. (vyhláška o obecných požadavcích na využití území) se vymezuje na každé 
2ha zastavitelné plochy 1 000m2 veřejného prostranství, což v daném území odpovídá 
požadavku necelých 3 000m2 vymezené plochy. Dle §34 zákona č. 128/200 Sb. (zákona o 
obcích) jsou veřejným prostranstvím ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. Tudíž lze předpokládat, že celkové plochy veřejného 
prostranství budou ve vymezeném území tvořit mnohem větší podíl a budou umístěny 
v ploše celého území. 

 

5 – Dopravní řešení 

5.1. Širší dopravní vztahy 

Město Ústí nad Labem se nachází v Ústeckém kraji, okrese Ústí nad Labem cca 15 km od 
hranic s Německem. 

Z dopravního hlediska leží na silnici I/30 – prostřednictvím které je město Ústí nad Labem 
dopravně napojeno na dálnici D8, která zajišťuje hlavní spojení s hlavním městem Prahou a 
sousedním Německem (Drážďany). 

5.2. Stávající situace 

Řešená lokalita s navrhovanou zástavbou se nachází v severozápadní části Ústí nad Labem 
v lokalitě Všebořice. 
Hlavní přiléhající dopravní tepnou je ulice Havířská, na severní straně řešeného území. 
V současné době je při severozápadní hranici řešené lokality již vybudována a provozována 
komunikace zajišťující příjezd do nákupního centra Baumax a Tesco. Z této komunikace je 
již provedený příjezd do prostoru vyprojektovaného nákupního centra KIKA. 

Železniční tratě ani vlečky se v této části města nenachází. 

5.3. Navrhovaný stav 

Návrh počítá s využitím stávajících komunikací a prodloužením stávající účelové komunikace 
u nákupního centra Baumax jihozápadním směrem pro plánované rozvojové plochy. 
Dopravní připojení na ulici Havířská je stávající světelnou křižovatkou u nákupního centra 
Baumax. Navrhované řešení umožní vytvoření místní komunikace paralelní s komunikací 
Havířskou a propojující parkoviště osobních automobilů jednotlivých nákupních center 
(Baumax, Tesco, budoucí obchod a služby). Toto řešení umožní vyloučení lokálních pohybů 
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osobních automobilů návštěvníků těchto nákupních center po ulici Havířská. Vzhledem 
k ochranným pásmům nadzemích vedení VN, VVN není možné uvažovat se zástavbou 
jihovýchodní části lokality a ani zde bez výrazných investic do přeložek těchto vedení není 
možné umístit komunikaci, která by umožňovala propojení navrhované zástavby s ulicí 
Havířská v této části lokality (viz Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. naše zn. 001121065168 ze 
dne 02. 12. 2021). Toto napojení není možné také z hlediska blízkosti dalších dvou 
křižovatek na silnici I/30 v ulici Havířská (viz Stanovisko Dopravního inspektorátu Ústí nad 
Labem č. j. KRPU-195767-1/ČJ-2021-041006 ze dne 07. 12. 2021 - Napojení této lokality 
prostřednictvím křižovatky u Baumaxu je plně v souladu s územním plánem města ÚL - část 
„Koncepce dopravní infrastruktury“ – příloha a realizace dalšího napojení na silnici I/30 by 
bylo nadstandardní řešení. Toto nové napojení na tak zatíženou komunikaci jako je silnice 
I/30 by mělo negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu na této komunikaci.). 
Proto je v návrhu ponecháno napojení lokalit pouze křižovatkou ulic Havířská – Pohoří S – 
komunikace Baumax. Kapacita této křižovatky by dle dopravní studie provedené v rámci 
povolování prodejny nábytku KIKA měla být vyhovující s dostatečnou rezervou. Komunikace 
napojení obchodu a služeb a navrhovaných bytových domů jsou řešeny jako slepé 
s možností otočení na jejich koncích.  

5.4. Komunikace v řešené oblasti 
Komunikační síť v řešené oblasti sloužící pro zajištění dopravní obsluhy navrhovaných 
objektů je představována klasickými obslužnými komunikacemi s převažující šířkou 6m 
doplněnými o chodníky šířky 2,0 až 4,0m.  

5.6. Doprava v klidu a její bilance 
Stanovení potřeby potřebného počtu parkovacích stání v řešeném území vychází z ČSN 
73 6110 - Projektování místních komunikací. 

Při uvažovaném stupni automobilizace 1,96, což je průměr pro Českou republiku, kdy 510 
vozidel připadá na 1000 obyvatel, dosahuje součinitel automobilizace ka = 1,275. Součinitel 
redukce počtu stání v závislosti na charakteru území, velikosti obce a indexu dostupnosti pak 
uvažujeme pro výpočet v hodnotě kp = 1,0. 

V území mezi navrhovanými funkcemi dominuje funkce služeb a obchodu. Při případném 
rozvoji lokality směrem na jihozápad se v bytových domech uvažuje s celkem 24 byty s cca 
60 novými obyvateli. 

V parteru části bytových objektů se předpokládají plochy pro nebytové funkce. Uvažuje se 
s plochami pro obchod a služby, dále prostory pro administrativu a sídla malých firem, dětské 
skupiny, prostory pro jógu a kavárnu. 

Z výše uvedených vstupů vychází, že pro všechny nebytové funkce je zapotřebí zajistit 130 
stání na povrchu. 

Pro bytovou funkci pro je uvažováno 30 stání, z tohoto počtu je 26 stání rezidentních a 4 
stání návštěvnické. Všechna návštěvnická stání jsou uvažována na povrchu v uličním 
prostoru, stání pro rezidenty jsou v rozhodující míře navržena v garážích pod bytovými 
objekty.   

Celkový počet navržených stání v garážích pod navrhovanými objekty je volen tak, aby byla 
bilance parkování vyrovnaná, tedy nabídka stání pokrývá stanovenou potřebu. 

Vypočtený celkový počet potřebných stání v navrhované lokalitě je 160 stání. 
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Očekávaný provoz spojený s navrhovanou lokalitou 
Z výše uvedených počtů parkovacích stání v navrhované lokalitě se započítáním provozu 
obsluhy území bude celodenní provoz spojený s navrhovanou lokalitou představovat cca 
700-800 obousměrných jízd, tedy 350 až 400 výjezdů z lokality, ve špičce pak 35 až 40 
výjezdů za hodinu. 

Při uvažovaných dvou místech dopravního napojení řešené lokality s podílem 70% / 30% na 
komunikaci Havířskou přes nově provedené napojení na jižní hranici řešeného území o 
přitížení cca 490 až 560 vozidel obousměrně a  210 až 240 vozidel obousměrně na ulici 
Havířskou přes stávající komunikaci. V hodině pak 24-28 výjezdů za hodinu respektive 9 
až12 výjezdů. 
 

6 – Napojení na TI 
a) Zásobování plynem 

Stávající stav 
V ulici Havířská vede stávající STL plynovod profilu DN 315 o tlaku 300 kPa. V současné 
době je kapacita plynovodní soustavy dostatečná pro zásobení řešeného území. 

Podmínky pro zásobení zemním plynem 
Pro zásobení zemním plynem navrhované zástavby obchodem a službami a nového 
obytného souboru se provedou nové distribuční STL plynovodní řady, které se napojí 
na stávající STL plynovod profilu DN 315 v Havířské ulici. Nová plynovodní síť bude 
větvená a bude připraven STL plynovod umístěný v koridoru severně od lokality. 
Nové plynovody budou položeny do nových komunikací souběžně s dalšími sítěmi a 
pro zásobení jednotlivých objektů z nich budou vysazeny přípojky. 

b) Zásobování vodou 

Stávající stav 
Stávající vodovod, z něhož bude území napojeno, je veden podél komunikace ul. 
Havířská v dolní části pozemku. Jedná se o materiál - ocel DN 200mm.  

Podmínky pro zásobení vodou 
Pro zásobení vodou nových objektů se provedou nové distribuční vodovodní řady 
profilu DN 110, které se napojí na stávající vodovod profilu DN 200. Nové vodovodní 
řady budou zokruhovány. Pokud některá větev vodovodu nebude zokruhována, bude 
ukončena 2,0m za poslední přípojkou. Nové vodovody budou položeny do nových 
komunikací souběžně s dalšími sítěmi a pro zásobení jednotlivých objektů z nich 
budou vysazeny přípojky. 
Při návrhu domovního rozvodu se musí počítat s tím, že u poslední výtoku 
v nejvyšším patře musí být tlak min. 0,15 MPa (ČSN 75 5401), pokud v objektu 
budou požární hydranty, pak tlak musí být 0,20 MPa. Pokud tlak bude nižší, musí se 
do objektu namontovat domovní AT stanice pro zvýšení tlaku. 

c) Odkanalizování 

Stávající stav odvodu srážkových vod z řešené lokality 
V současné době se v řešeném území nachází pouze povrchové odvodnění otevřeným 
příkopem v dolní části území. Příkop je ukončen příkopovou vpustí a potrubím DN 300, 
následně DN 500. 
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Funkčně příkop zajišťuje plošné odvodnění pozemků řešeného území při běžných i 
extrémních odtocích. 
 

Podmínky pro likvidaci odpadních vod 

Splaškové vody 
Podél komunikace ul. Havířská je vybudována stávající městská kanalizace kPVC DN 600, 
která převádí odpadní vody na centrální ČOV. 
Koncepčně je kanalizace v zájmovém území navrhována jako oddílná. 
Splašková kanalizace bude samostatnou splaškovou kanalizační přípojkou převedena do 
nadřazené kanalizace. Stávající splašková kanalizace se nachází pod pozemkem příčně 
vedená přes komunikaci ul. Havířská. Jedná se o kPVC DN 600. 
Počítá se s odkanalizováním pomocí gravitačních stok. Rozsah gravitačních bude 
upřesňován v dalších stupních projektování. 

Srážkové vody 
Srážkové vody nesmí být vypouštěny do splaškové ani do jednotné kanalizace. Srážkové 
vody spadlé na objekty je nutné v území zachycovat, akumulovat a následně využívat, jak 
předepisuje tzv. „suchá novela“ vodního zákona platná od roku 2021. Ostatní srážkové vody 
je nutné v území zasakovat nebo regulovaně odpouštět do dešťové kanalizace. Srážkové 
vody proto budou jímány v akumulačních nádržích a zpětně využity např. k postřiku zeleně, 
splachování WC, mytí komunikací a zpevněných ploch apod. Další dešťové vody budou 
likvidovány vsakem (na základě výsledků provedených vsakovacích zkoušek) pomocí 
otevřených nádrží, terénních průlehů, vsakovacích zářezů nebo podzemních vsakovacích 
objektů. Přebytečné vody lze zadržovat v nádržích a regulovaně odpouštět do dešťové 
kanalizace.  

d) Zásobování elektrickou energií 

Stávající stav 
Připojení na distribuční síť  –  řešené území spadá pod distribuční síť ČEZ.  

Podmínky pro zásobení elektrickou energií 
Stávající trafostanice (TS) by měla částečně kapacitou pokrýt nároky 1. etapy výstavby. 
Kabelová přípojka pro trafostanici 1x630 kVA bude provedena napojením na stávající rozvod 
22kV. Kabely budou uloženy v pruhu zeleně při jižní straně pozemku jeden metr pod úrovní 
terénu. Pod komunikacemi budou chráněny v PVC chráničkách o průměru 200 mm. Kabely 
VN budou v zemi uloženy ve svazku tvaru trojúhelníku a vysvazkovány stahovacím páskem 
po jednom metru. Ochranné pásmo: Dle zákona 458/2000 §46 odstavce 5 je ochranné 
pásmo 1 m po obou stranách krajních kabelů. 

Stávající TS sice leží mimo vlastní řešené území, ale je v trase budoucí sběrné komunikace 
pro dopravní obsluhu širšího území. V rámci 2. etapy výstavby je nutné vybudovat novou 
distribuční TS, která se smyčkově propojí kabely VN 22 kV se stávajícími TS. Nová 
trafostanice bude samostatně stojící kiosková. Možné umístění nové trafostanice je 
zakresleno ve výkresové části této PD. 

Pro zásobení elektřinou jednotlivých nemovitostí bude provedeno kabelovým rozvodem NN, 
který bude smyčkově připojen na jednotlivé distribuční TS. Podmínky stanoví ČEZ. Při 
požadavku zřízení nabíjecích stojanů pro elektromobily už v 1. etapě, je nutné počítat 
s výrazným nárůstem potřeby elektrické energie, která nemusí být kapacitně pokryta stávající 
TS. 
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Elektrické kabely VN a NN budou vedeny v chodnících nebo zelených pásech podél 
komunikací.  

Veřejná prostranství budou osvětlena veřejným osvětlením, jejichž kabelový rozvod bude 
napojen na stávající systém. Kabely budou vedeny v chodnících. Je nutné počítat i 
s osvětlením přechodů pro pěší.  

e) Telekomunikace 

Stávající stav 
Podél ulice Havířská jsou položeny telekomunikační (sdělovací) kabely. Jedná se o 
metalické kabely společnosti Cetin. 

Podmínky pro rozvoj telekomunikace 
V nové zástavbě se položí telekomunikační kabely, které se napojí na stávající rozvody. 
V severovýchodním rohu řešeného území bude nutné stávající rozvod v krátkém úseku 
přeložit do chodníku. Možné vedení telekomunikačních kabelů je na základě jednání s fy 
CETIN a.s. zakresleno ve výkresové části této PD. 

f) Ochranná pásma inženýrských sítí – vyznačeny ve výkrese č. 04 „Koordinační 
výkres“ této PD 

U stávajících i nově navržených sítí je nutné dodržovat ochranná pásma. 

Plynovody mají ochranná a bezpečnostní pásma dle zák. č. 158/2009 Sb. Ochranné pásmo 
je 1,0m u NTL a STL plynovodů na obě strany od vnějšího líce potrubí. Plynovod VTL DN 
100 (ochranné pásmo 4,0m na obě strany od vnějšího líce potrubí, bezpečnostní pásmo 15m 
na obě strany od vnějšího líce potrubí).  

Vodovody mají ochranná pásma dle zák. č. 274/2001 Sb. - 1,5m u potrubí do profilu 
DN 500; 2,5m u potrubí nad profil DN 500 na obě strany od vnějšího líce potrubí. U 
potrubí o průměru nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0m.  

Stoky mají ochranná pásma dle zák. č. 274/2001 Sb. - 1,5m u potrubí do profilu DN 500; 
2,5m u potrubí nad profil DN 500 na obě strany od vnějšího líce potrubí. U potrubí o průměru 
nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0m.  

Elektrické kabely mají ochranná pásma dle zák. č. 158/2009 Sb. Ochranné pásmo kabelů do 
110kV vedených v zemi je 1,0m na obě strany od povrchu kabelu.  

Ochranné pásmo čtyřnásobného nadzemního vedení nad 35kV a do 110kV včetně je 15,0m 
na obě strany od krajních vodičů. Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. naše zn. 001121065168 
ze dne 2. 12. 2022, je možné pochozí a pojízdné zpevněné plochy včetně parkovišť umístit v 
minimální vzdálenosti 5,0m od krajních vodičů, přičemž musí být vedení vybaveno dvojitými 
bezpečnostními závěsy. 

Ochranné pásmo pro samostatné nadzemní vedení nad 1kV a do 35kV včetně je 10,0m na 
obě strany od krajních vodičů.  

U trafostanic vestavěných je ochranné pásmo 1,0m od obvodového zdiva, u samostatně 
stojících zděných je ochranné pásmo 2,0m od obvodového zdiva nebo oplocení. 
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7 – Závěry a doporučení 
Území Všebořice je severozápadní okraj města. Zpracovaná dokumentace navazuje na 
územní studii pro obchodní centrum KIKA a  ověřuje limity vyžití území v rozsahu vlastníka 
pozemku.  

Přijetím těchto dokumentů budou potvrzeny rozvojové předpoklady města včetně ploch 
veřejně prospěšných staveb a veřejného zájmu. 

V ploše řešeného území bude možno poté připravovat jednotlivé etapy výstavby 
v dokumentaci pro územní řízení s celkovým předpokladem využití území pro realizaci 
autosalonu se servisem, objektu pro obchod a služby a objektu pro bytovou výstavbu. 

 

 


